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如何校准电容触摸屏 

通常情况下电容屏是不需要校准的，本文档只针对有特殊要求的情况 

只适用于电容触摸屏，电阻触摸屏不适用 

1、安装 Calibrate Touchscreen 

(注意：本次安装需要树莓派连接网络 ) 

1.1 用 PuTTy 登陆树莓派后，执行下面的命令代码 

sudo apt-get install xserver-xorg-input-evdev 

1.2 执行下面的命令代码 

sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d  

sudo touch /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf 

sudo cp -rf /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d/45-evdev.conf 

sudo apt-get install xinput-calibrator 
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 1.3 执行完下面命令代码之后，系统将会重新启动，以完成安装    

sudo reboot 

 

 

 

2、运行 Calibrate Touchscreen 校准软件 

2.1 用 PuTTy 登陆树莓派后， 执行触摸校准命令打开 Calibrate 

Touchscreen 

    DISPLAY=:0.0 xinput_calibrator 

2.2 屏幕会弹出触摸校准界面，依次点击四个校准点完成校准 
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2.3 校准后会显示新的触摸参数，按 Ctrl+C 复制选中的代码 

（LCD 型号不同，校准次数不同，参数也会有所区别） 
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 2.4 按 Ctrl+V 将选中的代码粘贴到新建记事本中 

 

3、修改校准后的触摸参数并保存 

 3.1 执行下面的命令代码，打开 99-calibration.conf 文件 

     sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf 
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3.2 点击鼠标右键，将保存在新建记事本中的触摸参数复制到

99-calibration.conf 文件中，按 Ctrl+X 键，退出 

 

 
 3.3 按 Y 键，确认保存 
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    3.4 按 Enter 键，确认保存文件名 

3.5 重新启动树莓派完成整个操作 

    sudo reboot 

 


